Solugées

1.1.As propriedades caracteristicas da agua sdo: ponto de ebulicdo (100 °C); ponto de fuséo
(0 °C) e densidade (1,0 g/mL).

1.2. A temperatura de 4 °C a 4gua encontra-se no estado liquido, pois este valor é superior ao
ponto de fusdo (temperatura a que passa ao estado solido) e inferior ao seu ponto de
ebuligdo (temperatura a que passa ao estado gasoso).

1.3.D.

1.4.100 °C é o ponto de ebulicdo da agua pura. Se a agua tiver impurezas dissolvidas o seu
ponto de ebuligdo vai ser diferente (aumenta).

15.1-G;2-F;3-E;4-B;5-E;6-C;7—-A;8-D.

2.1 O zinco passa do estado liquido para o estado gasoso a temperatura de 907 °C e vice-
-versa.
2.2. a) magnésio; b) azoto

2.3. a) Estado sdlido; b) estado gasoso

3.1.20°C

3.2. O composto A comega a sofrer uma mudanga de estado fisico, passa do estado liquido
para o estado gasoso.

3.3. O composto A ¢é o alcool etilico e o composto B é a acetona. Sabendo que inicialmente os
dois compostos se encontram no estado liquido, sabe-se que quando o composto A atinge a
temperatura de 78 °C passa para o estado gasoso (a temperatura mantém-se constante até
que todo o alcool evapore), como o ponto de ebulicado € uma caracteristica das substancias, o
composto que tem o ponto de ebuligdo de 78 °C é o alcool etilico. Estabelecendo o mesmo
raciocinio, verifica-se na tabela que o composto que tem ponto de ebulicdo de 56 °C é a

acetona.

4.1. Quem tem razéo é o irmao, ou seja, a esfera é constituida por aluminio, pois a sua massa
volumica (propriedade caracteristica das substancias) é 2,70 g/cm?.

Viestera) = V final = V iniciat =5 mL

m esfera=13,5¢g

p=m/V=270g/mL

4.2. Significa que cada cm® de cobre tem a massa de 8,92 g.

4.3. O chumbo. Como o chumbo tem maior massa volumica, significa que o mesmo volume de

chumbo tem maior massa do que o cobre.

5A-V:B-F;C-F;D-V;E-F.

6. O material continha agua e diéxido de carbono.



7.1-A;2-D;3-C; 4-B; 5-A

8.1. A — Balao de fundo redondo; B- Condensador; C- Proveta.

8.2. A finalidade da destilacdo simples é separar componentes de uma mistura homogénea,
com pontos de ebuligao diferentes.

8.3. Destilado.

8.4. Vaporizagao e Condensacéo.

9.1. a) Inicialmente faz-se uma filtragdo para separar a pimenta da agua com sal (mistura
homogénea), para tal deve usar-se um gobelé, um funil com filtro, um suporte e uma vareta. De

seguida, procede-se a uma cristalizagao.

9.2. Mistura B- Separagdo magnética, permite separar os componentes de uma mistura
heterogénea sdlida, em que um dos materiais apresenta propriedades magnética. Mistura C-
Decantacao liquido-liquido, o que permite separar liquidos imisciveis (mistura heterogénea

liquida).



